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Materialy termokurczliwe

Koszulki cienkoscienne EPA-201 - opakowania blistrowe

Koszulki termokurczliwe o dtugosci 5m pakowane w praktyczne opakowania blistrowe
umozliwiajace wygodne przechowywanie i uzytkowanie. Blistry zawierajq samogasnace
koszulki serii EPA-201 o $redniej sztywnosci i wspotczynniku skurczu 2:1. Charakteryzujg sie
dobrymi parametrami mechanicznymi i elektrycznymi a takze stosunkowo niskg temperaturg
obkurczania, dzigki czemu proces instalacji przebiega szybko i doktadnie. Zapewniajg
optymalng relacje jako$ci w stosunku do ceny. Podstawowe zastosowania to izolacja i
identyfikacja przewodow oraz ochrona mechaniczna.

Koszulki spetniajg wymagania dyrektyw: 2002/95/EC (RoHS), 2002/96/EC (WEEE) oraz

2003/11/EC.

TABELA WYMIAROW

EPA 201 4.8/24 | 48 24

EPA 201 6.4/3.2 | 6.4 3.2

EPA 201 9548 | 95 | 4.8

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Cecha

Wiasciwosci fizyczne

Wartosc¢

Metoda testu

Gestos¢ wzgledna 1.2+0.2 g/lcm® ASTM-D 792
Absorpcja wilgoci <0.5% ASTM-D 570
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 10 N/mm? ASTM-D 638
Wydtuzenie przy zerwaniu 200% ASTM-D 638
Skurcz wzdtuzny <10% ASTM-D 2671
Wiasciwosci termiczne

Temperatura pracy ciagtej -30°C do 105°C

Minimalna temp. obkurczania 90°C

Odporno$¢ na wstrzas termiczny spetnia ASTM-D 2671
Elastyczno$¢ w niskiej temp. spetnia ASTM-D 2671 C
Palnos¢ spetnia UL94-V0
Wiasciwosci elektryczne

Rezystywnos¢ skrosna 10" 0m ASTM-D 257
Wytrzymatos¢ dielektryczna 20 kV/mm ASTM-D 2671
Odporno$¢ na grzyby spetnia AMS-DTL 7444
Odpornos¢ chemiczna dobra IAMS-DTL 23053/5
Odporno$¢ na korozje brak korozji ASTM-D 2671 B
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D - $rednica wewnetrzna:

E - wymiar przed obkurczeniem

S - wymiar po petnym obkurczeniu
T - grubos¢ Sciany




