SPEnergy Koncowki kablowe

Partners

KMWI - koncowki widetkowe izolowane

Wykonanie
[zolacja: PCW
Metal: miedz elektrolityczna
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1.5 KMWI/M3 57 3,2
1.5 KMWI/M3.5S 5,7 3,7
1.5 KMWI/M3.5L 6,4 3,7 21,0
1.5 KMWI/M3.5LL 7,2 3,7
1.5 KMWI/M4S 6,4 4,3
1.5 KMWI/M4M 05-1.5 22 -16 7,2 4,3 10,0 1,7 czerwony
1.5 KMWI/M4L 8,1 4,3
1.5 KMWI/M5S 8,1 53 21,0
1.5 KMWI/M5L 9,5 5,3
1.5 KMWI/M6S 9,5 6,4
1.5 KMWI/M6L 12,0 6,4 27,0
2.5 KMWI/M3 57 3,2
2.5 KMWI/M3.5S 5,7 3,7
2.5 KMWI/M3.5L 6,0 3,7 21,0
2.5 KMWI/M3.5LL 7,2 3,7
2.5 KMWI/M4S 6,4 4,3
2.5 KMWI/M4M 1.5-25 16 - 14 7,2 4,3 10,0 2,3 niebieski
2.5 KMWI/M4L 7,9 4,3
2.5 KMWI/M5S 79 5,3 21,0
2.5 KMWI/M5L 9,3 5,3
2.5 KMWI/M6S 9,3 6,4
2.5 KMWI/M6L 12,0 6,4 27,5
6.0 KMWI/M3.5S 7,2 3,7 24,4
6.0 KMWI/M3.5 8,3 3,7 254
6.0 KMWI/M4SS 7,2 4,3 24,4
6.0 KMWI/M4S 8,3 4,3 25,5
6.0 KMWI/M4L 4.0-6.0 12-10 9,0 4,3 25,5 13,0 3,4 26Mty
6.0 KMWI/M5 9,0 5,3 25,5
6.0 KMWI/M6S 9,0 6,4 25,5
6.0 KMWI/M6L 12,0 6,4 31,5
6.0 KMWI/M8 14,0 8,4 30,5




