<HEnergy Tasmy i mastyki elektrotechniczne

Partners

Termoaktywna tasma elektroizolacyjna EP-1527

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia termicznego zaciskow transformatorowych, kabli, szynoprzewodéw i innych
elementdw mogacych znajdowac sie pod napieciem oraz ich jednoczesnejizolacji elektryczne;.

W przypadku przekroczenia granicznej temperatury 70°C tasma zmienia kolor na biaty.

Tasma wykonana jest z samospajalnej gumy silikonowej, nalezy jq nawija¢ z naciagiem 100%
i zaktadka 50%.

Wiasciwosci:

 zabezpiecza termicznie elementy obwodu i jednoczesnie izoluje elektrycznie;
gdytemperatura przekroczy 70°C zmienia kolor na biaty;

« gdy temperatura spadnie ponizej 70°C z powrotem odzyskuje pierwotny kolor.

Cecha Wartosé Metoda testu Rozmiar

Nosnik / materiat guma silikonowa Typ (szer. x dt. x gr.)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie >3 MPa ASTM D 2671

WydtuZenie przy zerwaniu >1000% ASTM D 2671 EP-1527R 25mm x 3m x 0,4mm | czerwony
Korozja metaliczna A EP-1527Y 25mm x 3m x 0,4mm 'zolty
Wspblczynnik temperaturowy >05 EP-1527G 25mm x 3m x 0,4mm | zielony
Rezystywnos¢ skrosna 1x 10"Qm IEC 93

Wytrzymatos¢ dielektryczna > 25 KV/mm IEC 243 Dostepne kolory:

Temperatura zmiany barwy 70°C — %ﬁ;‘”w @EP-Z"-PI
Minimalna temperatura stosowania -40°C B iclony

Masa uszczelniajgca GumType Sealer

Masa uszczelniajagca Gumtype Sealer 245g produkowana jest na bazie mieszanki nieschnacych L4 spq, o
olejéw mineralnych oraz lateksu. Masa jest bardzo podatna na ksztattowanie, jednocze$nie posiada
odporno$¢ na petzanie, zachowujac elastyczno$¢ nawet po dtugim okresie pracy w zmiennych
warunkach atmosferycznych i temperaturowych. Posiada wspaniatg przyczepnos¢ do praktycznie
wszystkich materiatéw (metalu, betonu, kamienia, drewna, szkta, ceramiki, emalii itp.) oraz
odpornos¢ na przepuszczanie gazow, kondensatow i wody.

Obszary zastosowania: uszczelnianie muréw, przepustéw kablowych, puszek elektrycznych,
otwordw okiennych, kanatow klimatyzacii, instalacji CO i wodociggowych.

Typ: GumType Sealer

Masa: 245¢g

@EP-24,IJI Cecha Wartos¢ Metoda testu
Wydtuzenie przy zerwaniu 70% DIN 53455
Wchtanianie wody 0,05% DIN 53495
Kolor bezowy
Gestos¢ 1,42 g/cm? DIN 53479
Dopuszczalna temperatura pracy -30°C do +150°C
Dopuszczalna temperatura pracy dtugotrwatej 90°C
Przewodnos¢ cieplna przy 23°C 0,27 W/Km DIN 52612
Palno$¢ spetnia UL94-V0
Wytrzymato$¢ dielektryczna 7 kV/mm DIN 53481
Poziom rezystancji 10"°0Q cm DIN 53482




