Tasmy i mastyki elektrotechniczne PEnergy

Partners

Tasma gumowo-mastykowa TMS-RM50

Samospajalna (samowulkanizujgca) tasma dwuwarstwowa. Warstwa no$na z gumy EPR pokryta
jest warstwa lepiku butylowego. Odporna na promieniowanie ultrafioletowe, kwasy, wptywy
atmosferyczne. Zachowuje swoje parametry w szerokim zakresie temperatur. Warstwa lepiku
bardzo dobrze przylega do wszystkich powierzchni, dzieki czemu taSma doskonale uszczelnia
i zabezpiecza przed wilgocia. Stosowana do napraw powtok zewnetrznych kabli energetycznych
oraz jako bezposrednia izolacja zyt i szynoprzewodow nN i SN. Dzigki wysokiej elastycznosci
moze by¢ stosowana do izolowania i uszczelniania elementéw o nieregularnych ksztattach
i nieréwnych powierzchniach.

Nazwa: TMS-RM50

Rozmiar: 50mmx3m
Cecha Wartos¢ Metoda testu @Ep-24.pl
Kolor czarny ASTM-D 4325
Grubosé 1,65 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 38 MPa ASTM-D 4325
Wydtuzenie przy zerwaniu 1000% ASTM-D 4325
Spajalnos¢ spetnia wymagania ASTM-D 4388
Temperatura pracy ciggtej 90°C ASTM-D 4388
Dopuszczalne przecigzenie termiczne 130°C ASTM-D 4388
Wytrzymatos$¢ dielektryczna 32 kV/mm ASTM-D 4325

Tasma winylowo-mastykowa EP-VM40

Energy Samospajalna (samowulkanizujaca) tasma dwuwarstwowa. Warstwa nosna z polichlorku
Partmer winylu pokryta jest warstwa lepiku butylowego. Odporna na promieniowanie UV, kwasy, wptywy
_f::;:’ﬂ:fh atmosferyczne. Zachowuje swoje parametry w szerokim zakresie temperatur. Warstwa lepiku
somm x 6m bardzo dobrze przylega do wszystkich powierzchni, dzieki czemu taSma doskonale uszczelnia
i zabezpiecza przed wilgocia. Warstwa PCW zapewnia ochrone mechaniczng. Stosowana do
pE— napraw uszkodzonych powiok kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Dzigki wysokiej
elastyczno$ci moze by¢ stosowana do izolowania i uszczelniania elementéw o nieregularnych
ksztattach i nierownych powierzchniach.
Nazwa: EP-VM40
Rozmiar: 40mm x 5m
Cecha Wartos¢ Metoda testu @ EP.24.pl
Kolor czarny ASTM-D-4325
Grubos$é 0,6 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 3,5 MPa ASTM-D-4325
Wydtuzenie przy zerwaniu 200% ASTM-D-4325
Spajalnos¢ spetnia wymagania ASTM-D-4388
Temperatura pracy ciagtej 80°C ASTM-D-4388
Dopuszczalne przecigzenie termiczne 110°C ASTM-D-4388
Wytrzymatos¢ dielektryczna 18 kV/mm ASTM-D-4325
Rezystywno$¢ skrosna 1x10%QOm ASTM-D-4325
Stata dielektryczna (24h przy 23°C) 3 ASTM-D-4325




