Tasmy i mastyki elektrotechniczne PEnergy

Partners

Tasmy uniwersalne PCW

Uniwersalna elastyczna taSma z migkkiego PCW o grubo$ci 0,13mm lub 0,15mm do zastosowan
jakoizolacja winstalacjach domowych oraz przemystowych.

Moze by¢ stosowana do bezposredniej izolacji elektrycznej do 600V, mocowania i wigzkowania
przewoddw instalowanych wnetrzowo lub napowietrznie, oznaczania kolorami lub do odtwarzania
i napraw zewnetrznych powtok kabli i przewoddw energetycznych.

Tasma dostepna w jedenastu kolorach, charakteryzuje sie dobrg odpornosciq mechaniczng
iwytrzymatoscia dielekiryczng. Jest odporna na $cieranie i wilgo¢, kwasy, zasady, ultrafiolet
izmienne warunki atmosferyczne. Doskonale przylega do podtoza zapewniajac dobre
zabezpieczenie mechaniczne przy minimalnym zuzyciu materiatu.

EP-24.pl

Cecha Wartos¢

Rozmiar

Tvp (szer. x dt. x gr.) Noénik / materiat PCW
EP-1510 15mm x 10m x 0,13mm Sita zrywajaca > 20 Nicm
EP-1820 18mm x 20m x 0,13mm Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 15 N/mm?
EP-1920 19mm x 20m x 0,15mm Wydtuzenie przy zerwaniu > 125%
EP-1925 19mm x 25m x 0,13mm Przyczepnos¢ do ptyty stalowej 1,7 N/cm
EP-5025 50mm x 25m x 0,13mm Przyczepnosc¢ do siebie 1,8 N/cm
Rezystywno$¢ skrosna 1 x 10%Qm

Dostepne kolory: Wytrzymatos¢ dielektryczna > 38 kV/mm

B czamy B Ziclony Temperatura pracy ciggtej 90°C

E ELaéKNony = f,fgzri',wy Minimalna temperatura stosowania 0°C

I niebieski 0 fioletowy

T oMty [ pomaranczowy

I zielono-zoty

Tasmy winylowe EP-1933, EP-2533, EP-5033, EP-5025

Wysokiej jako$ci tasma elektroizolacyjna PCW o zwigkszonej grubosci 0,18mm. Posiada wysoka,
odporno$¢ na Scieranie, zwtaszcza w niskich temperaturach. Ze wzgledu na odporno$¢ na Scieranie,
wilgo¢, korozje i dziatanie chemikaliow jest powszechnie stosowana do zabezpieczania kabli, rur,
przewodow i innych elementdw uktadanych bezposrednio w ziemi.

Ta$ma polecana réwniez do wytrzymatego wigzkowania przewodow.

Kolor: czarny.

DEP.24.pl

Rozmiar Cecha Wartos¢

Typ

(szer. x dt. x gr.) No$nik / materiat PCW
EP-1933 19mm x 33m x 0,18mm Sita zrywajaca > 32 N/cm
EP-2533 25mm x 33m x 0,18mm Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 20 N/mm?
EP-5033 50mm x 33m x 0,18mm Wydtuzenie przy zerwaniu > 150%
EP-5025 50mm x 25m x 0,18mm Przyczepno$¢ do ptyty stalowej 2,6 N/cm
Przyczepno$¢ do siebie 2,4 N/cm
Rezystywnos¢ skrosna 1x10"°Qm
Wytrzymato$¢ dielektryczna > 40 kV/imm
Temperatura pracy ciagtej 80°C
Minimalna temperatura stosowania -10°C




