Narzedzia PEnergy

Partners

Praska PR 50, PR 50D

Praska mechaniczna do koncowek i ztaczek:
« rurowych Cuwykonanych poza standardem DIN;
« rurowych Cuwykonanych wg standardu DIN.

Zakres przewod6w od 6+50 mm®,
Wyposazona w obrotowe matryce zaciskowe typu US1 lub US1-D.
Dtugo$é: 390mm, masa: 1,7kg.

Praska PR 120, PR 120D, PR 150, PR 150D

Praska mechaniczna do koncowek i ztaczek:
« rurowych Cuwykonanych poza standardem DIN;
« rurowych Cu wykonanych wg standardu DIN.

Zakres przewodéw od 10+150 mn’.

Wyposazona w obrotowe matryce zaciskowe typu US2, US2-D,
US3, US3-D.

Dtugos¢: 650mm, masa: 4,3kg.

Uniwersalna praska mechaniczna umozliwiajaca szeroki zakres prac
6-300mm” prasowanie koficowek i ztaczek Al, Cu i izolowanych,
karbowanie ztaczek do linii napowietrznych, przeformowywanie Zyt
sektorowych i wiele innych zastosowan. Gtowica obrotowa 360°.

Zakres przekrojow: 6-300mm”,

Diugo$é: 560mm, 860mm (po roztozeniu teleskopowych rekojesci).
Sitazacisku: 60kN

Masa: 2,9kg.

Praska mechaniczno-hydrauliczna EP-HPZ 60

Uniwersalna praska mechaniczno-hydrauliczna umozliwiajaca szeroki
zakres prac 6-300mm”: prasowanie koncowek i ztgczek Al, Cu
i izolowanych, karbowanie ztgczek do linii napowietrznych,
przeformowywanie zyt sektorowych i wiele innych zastosowan. Glowica
obrotowa 180°. W komplecie walizka transportowa.

Zakres przekrojow: 6-300mm’.
Sita zacisku: 60kN.
Shep2apl Waga narzedzia: 2,9kg.

Praska mechaniczno-hydrauliczna EP-HPZ60-4

Uniwersalna praska mechaniczno-hydrauliczna umozliwiajaca szeroki
zakres prac 6-300 mm”: prasowanie koncowek i ztaczek Al, Cu
i izolowanych, karbowanie ztgczek do linii napowietrznych,
przeformowywanie zyt sektorowych i wiele innych zastosowan. Glowica
obrotowa 360°. W komplecie walizka transportowa.

Zakres przekrojow: 6-300mm’.
Sita zacisku: 60kN.
Masa: 2,5kg.




