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2KMTI - końcówki tulejkowe izolowane (podwójne)

Wykonanie
Izolacja: PCW
Metal: miedź elektrolityczna
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0.5 2KMTI-8 2 x 0.5 2 x 22 14,5 8,0 5,0 1,5 biały pomarańczowy biały

0.75 2KMTI-8 14,7 8,0 5,1 1,8

0.75 2KMTI-10 16,7 10,0 5,1 1,8

1.0 2KMTI-8 15,1 8,0 5,5 2,0

1.0 2KMTI-10 17,1 10,0 5,5 2,0

1.5 2KMTI-8 15,5 8,0 6,0 2,3

1.5 2KMTI-12 19,5 12,0 6,0 2,3

2.5 2KMTI-10 18,5 10,0 7,9 2,9

2.5 2KMTI-13 21,5 13,0 7,9 2,9

4.0 2KMTI-12 2 x 4.0 2 x 12 23,1 12,0 8,9 3,8 pomarańczowy szary szary

6.0 2KMTI-14 2 x 6.0 2 x 10 26,1 14,0 14,5 4,9 zielony czarny żółty

10.0 2KMTI-14 2 x 10.0 2 x 8 26,6 14,0 12,5 6,5 brązowy biały czerwony

16.0 2KMTI-14 2 x 16.0 2 x 6 31,3 14,0 23,7 8,3 biały zielony niebieski

czarny

szary niebieski niebieski

2 x 1.5 2 x 16

2 x 2.5 2 x 14

niebieski biały

czerwony żółty

czarny czerwony

2 x 0.75 2 x 20

2 x 1.0 2 x 18

szary

czerwony

Typ

Przekrój Wymiary [mm] Kolor

Końcówki kablowe


