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2600 - DWUSKLADNIKOWA ZYWICA POLIURETANOWA

TABELA DOBORU
Typ Pojemnos¢ Kolor
2600 -184 184 mi czarny
2600 - 355 355ml czarny
2600 - 710 710 ml czarny

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Jednostka

Czas od zmieszania do rozpoczecia reakcji zelowania w 5°C minuta 45
Czas od zmieszania do rozpoczecia reakcji zelowania w 23°C minuta 17
Czas od zmieszania do rozpoczecia reakcji zelowania w 35°C minuta 13
Czas zelowania minuta 23
Twardos¢ Shore D 49
Wytrzymatos¢ dielektryczna kV/mm > 20
Gestosé g/cm3 13
Absorpcja wody (42 dni, 50°C) mg 243
Kolor czarny

2654 - DWUSKLADNIKOWA ZYWICA POLIURETANOWA

TABELA DOBORU
Typ Pojemnos¢ Kolor
2654 - 200 200 ml czarny
2654 - 450 450 ml czarny
2654 - 1100 1100 ml czarny
2654 - 1500 1500 ml czarny
2654 - 2000 2000 ml czarny

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Cecha Jednostka Wynik
Czas od zmieszania do rozpoczecia reakcji zelowania w 5°C minuta 30
Czas od zmieszania do rozpoczecia reakcji zelowania w 23°C minuta 10
Czas od zmieszania do rozpoczecia reakcji zelowania w 35°C minuta 7
Czas zelowania minuta 14
Twardos¢ Shore D 45
Wytrzymatosc dielektryczna kV/mm >20
Gestos¢ g/cm3 1x10™
Absorpcja wody (42 dni, 50°C) mg <1,0
Kolor czarny




