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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.

Koszulki termokurczliwe oznacznikowe o skurczu 3:1
Thin Wall Heat Shrinkable Marking Sleeves 3:1 

Średnica (E)
Diameter (E)

Szerokość (E)
Width (E)

Średnica (S)
Diameter (S)

Szerokość (S)
Diameter (S)

Grubość ściany (S)
Wall Thickness (S)

[mm] [mm] [mm] [cal / inch] [mm]

2.4/0.8 2.4 4.2 0.8 3/32 0.53

3.2/1.0 3.2 5.6 1.0 1/8 0.58

4.8/1.6 4.8 7.6 1.6 3/16 0.58

6.4/2.0 6.4 10.7 2.0 1/4 0.63

9.5/3.0 9.5 15.1 3.0 3/8 0.63

12.7/4.0 12.7 20.9 4.0 1/2 0.68

19.1/6.0 19.1 30.9 6.0 3/4 0.90

25.4/8.0 25.4 40.5 8.0 1 1.00

38.1/12.7 38.1 60.5 12.7 1.1/2 1.10

2.4 4.2 3/32

3.2 5.6 1/8

4.8 7.6 3/16

6.4 10.7 1/4

9.5 15.1 3/8

12.7 20.9 1/2

19.1 30.9 3/4

25.4 40.5 1

38.1 60.5 1.1/2

EP-FLNF301

EP-NF301

TYP
TYPE E - przed obkurczeniem, S - po maksymalnym obkurczeniu

E - expanded, S - fully shrinked
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Zgodność / Compliance
 MIL-SAE AS81531 4.6.2
 MIL-STD-202G
 UL 224
 CSA C 22.22

czarny / black

biały / white

żółty / yellow

Kolory standardowe
Standard Colors

niebieski / blue

czerwony / red

Kolory niestandardowe
Non-Standard Colors

Właściwości / Properties
 współczynnik skurczu 3:1 / shrink ratio 3:1
 doskonała jakość i trwałość nadruku / excellent print quality and durability
 bezhalogenowe / halogen-free
 nadruk dowolną drukarką termotransferową / for use with any thermotransfer printer
 temperatura obkurczania >90°C / shrink temperature >90°C
 temperatura pracy od -55°C do +135°C / operating temp. from -55°C up to +135°C
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Materiały termokurczliwe
Heat Shrinkable Materials

EP-NF301, EP-FLNF301

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.


