Mufy kablowe
Cable Joints
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Partners

EO

Termokurczliwe mufy przelotowe
Heat Shrinkable Straight-Through Joints

Do tréjzytowych, opancerzonych lub nieopancerzonych kabli
oizolacji papierowej
Suitable for three-core paper insulated, armoured or unarmoured

cables
Przykiadowe typy kabli/ Exemplary cable types el Przekroj zyly roboczej
(AJKNFtA, (AKNFt, (A)Kny, (AKnFty, (AJKnFp, (AJKnFpA, [ieiesktas ”°”’I;’;f’cf,’,;’jjcst§f"°"
(A)KnFpy <> (A)KnFtA, (A)KnFt, (A)Kny, (A)KnFty, (A)KnFp, el [mm7]
(A)KnFpA, (A)KnFpy
7.2-E0-3/16-50 3 x 16-50
5.6/6 KV 7.2-E0-3/70-120 3 x 70-120
7.2-E0-3/150-240 3 x 150-240
7.2-E0-3/240-400 3 x 240-400
12-E0-3/16-50 3 x 16-50
510 kY 12-E0-3/70-120 3 x 70-120
12-E0-3/150-240 3 x 150-240
12-E0-3/240-400 3 x 240-400

Zestawy ze zlaczkami oznaczane sg dodatkowym symbolem - Z, po ktérym dla ztaczek prasowanych podany jest przekrdj zyty.
Dla zestawow ze ztaczkami Srubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania ztgczek.

Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor’s cross section (for compression connectors only).
For kits with shear-bolt connectors, kit numberis being modified accordingly to the connector’s range.

EOP

Termokurczliwe mufy przejSciowe
Heat Shrinkable Transition Joints

Do taczenia trojzytowych, opancerzonych lub
nieopancerzonych kabli o izolacji papierowej z tréjzytowymi
kablami oizolacji tworzywowej

Suitable for connecting three-core paper insulated, armoured or
unarmoured cables with three-core plastic insulated cables

Nap_»iecie Przek_rc')j zyly roboc_:zej

Przyktadowe typy kabli/ Exemplary cable types zn:;1vr(r)|’|,(1)’_2:lw € Nom;gf’g:j:;g?mn
(A)KnFtA, (A)KnFt, (A)Kny, (A)KnFty, (A)KnFp, (A)KnFpA, voltage [mm?]
(A)KnFpy < Y(AXKY, Y(AKYy, Y(A)KYFtly, y(A)KYFoY,
Y(AKYFpY, Y(A)KXS 7.2-EOP-3/10-25 3 x 10-25

7.2-EOP-3/35-50 3 x 35-50

3.6/6 kV 7.2-EOP-3/70-120 3 x70-120
7.2-EOP-3/150-240 3 x 150-240
7.2-EOP-3/240-400 3 x 240-400

Zestawy ze ztaczkami oznaczane sg dodatkowym symbolem - Z, po ktérym dla ztaczek prasowanych podany jest przekroj zyty.
Dla zestawow ze ztaczkami $rubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania ztaczek.

Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor’s cross section (for compression connectors only).
For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector’s range.

Podane wymiary moga sie roznic od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji okreslonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany parametrow i asortymentu produktow.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.




