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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Namioty kablowe

EP-NK
Namioty kablowe

Namioty montażowe (kablowe) na bazie lekkiego stelaża umożliwiają łatwe przenoszenie i rozstawianie.
Konstrukcja składa się z cienkościennych, ocynkowanych rurek stalowych o profilu okrągłym, łączonych ze sobą za 
pomocą gardłowania.
Namiot posiada zamontowane blokady uniemożliwiające jego samoczynne złożenie, po rozłożeniu namiotu istnieje 
możliwość przytwierdzenia go bezpośrednio do podłoża za pomocą dostarczanych w zestawie stalowych szpilek. 
Tropik wykonany jest z wysokiej jakości wodoodpornej tkaniny i przystosowany do prowadzenia prac w trudnych 
warunkach atmosferycznych, jego największymi zaletami są szybki montaż i demontaż oraz niewielkie gabaryty po 
złożeniu.
Namiot jest bardzo dobrze widoczny w dzień, w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Zastosowanie w 
dachu białego nieprzemakalnego materiału zapewnia dobre doświetlenie miejsca prowadzonych prac, a dwie pary 
rozsuwanych na zamek błyskawiczny drzwi pozwalają na swobodny dostęp do wnętrza.
W każdym typie namiotu istnieje możliwość obszycia tropiku od wewnątrz niepalnym materiałem na wysokość 80 
cm (dodatkowe oznaczenie NP).
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NP: namiot w wersji z niepalnym obszyciem tropiku 
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